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VLOERLIJM

De ideale lijm voor een snelle en makkelijke plaatsting

Technische informatie
Rendement 14-17.2 m²

Netto gewicht 624 G (624 ML)

Chemisch / Type stof Acrylmengsel op basis van water

Uiterlijk Melkwitte belletjes, transparant

Geur Milde, niet chemische geur

Ontstekingspunt Brandt niet

NFPA 704 Ontvlambaarheidscijfer 0 (Niet ontvlambaar)

Houdbaarheid Gedurende 3 jaar, indien ongeopend

Open tijd 4 uur

Inlegtijd Eens kleefmiddel droog is bij aanraking (na 10-20 minuten)

VOC Inhoud 0,0 g/ml volgens EPA Testmethode 8260B

Betreden na plaatsing Kan onmiddellijk

Betreden met zware machines Kan onmiddellijk

Weerstand tegen vocht Uitstekend: 98% RLV, 8 lbs/1.000 ft2/24 u, en 11 pH

Vloerverwarmingssystemen Ja, op warmwater basis

Opslag Niet blootstellen aan temperaturen onder nul

De technische data zijn correct op het moment van het in druk gaan. v1 - 01/2022

INVICTUS® SPRAY & FIX

Invictus® Spray & Fix  is geschikt voor het verlijmen van LVT, 
Vinyl op rollen, Tapijttegels en Vasttapijt op de volgende correct 
voorbereide, gladde, vlakke, vaste en stofvrije ondervloeren:

•	 Beton
•	 Aangepaste spaanplaten
•	 Metaal
•	 Glasvezel
•	 Bestaande LVT
•	 Technische of verhoogde vloeren
•	 Op vloerverwarming op basis van warmwater

Invictus® Spray & Fix  biedt onmiddellijk na installatie een 
hoge laterale kleefkracht, wat een direct betreden van de 
afgewerkte vloer toelaat. 
Invictus® Spray & Fix  is vrij van oplosmiddelen, geeft 
geen schadelijke dampen vrij, en bevat 0,0 g/ml VOC 
(Volatiele Organische Componenten), volgens de EPA 
Testmethode 8260B.
Invictus® Spray & Fix gebruikt geen drijfgas dat de 
ozonlaag aantast.
Invictus® Spray & Fix weerstaat aan een hoeveelheid tot 
98% RLV, aan 8 lbs MVER, en aan 11 pH.

Geschikte ondervloeren Technische eigenschappen
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INVICTUS® SPRAY & FIX

Invictus® Spray & Fix is een veelzijdige sproeilijm die uiterst geschikt is voor het verlijmen van LVT, zowel 
voor commerciële als voor residentiële toepassingen.
Invictus® Spray & Fix  verbruikt 80% minder kleefstof in vergelijking met traditionele vloerlijmen. De hoge 
laterale kleefkracht van de Invictus® Spray & Fix  sproeilijm laat onmiddellijk na plaatsing alle voetverkeer 
toe, zonder sporen achter te laten op het niveau van de lijm en zonder dat de verlijmde vloerbedekking 
zich zal verplaatsen, ook al worden er zware ladingen getransporteerd.
Invictus® Spray & Fix  is een product met een 0,0 g/ml VOC uitstoot en laat toe dat de ruimte, onmiddellijk 
na de plaatsing van de vloerbekleding, weer in gebruik genomen kan worden.

•	Heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem op basis van sproeibussen
•	Lijm op waterbasis - bevat geen gevaarlijke oplosmiddelen
•	0.0 g/ml uitstoot van vluchtige bestanddelen (VOC’s)
•	Niet ontvlambaar
•	Niet giftig
•	Hoge weerstand tegen restvochtigheid en pH
•	Geen geuroverlast
•	Ergonomisch : het werken op de knieën wordt vermeden
•	Eenvoudig wegwissen met water, terwijl kleefmiddel nog nat is
•	Geen verlies van lijmrestanten in de sproeibus
•	Minder afval
•	80% minder lijmverbruik
•	80% tijdsbesparing
•	Open tijd : 4 uren
•	De vloer kan na de plaatsing onmiddellijk in gebruik genomen worden
•	Zeer hoge laterale kracht, zelfs onmiddellijk na de plaatsing
•	Een aangepaste verticale kracht laat toe om vloerelementen of volledige vloeroppervlaktes te vervangen,  
	 na om het even welke tijdspanne
•	Na het verwijderen van de toplaag, geen voorbereiding van de ondervloer meer nodig:  
	 gewoon opnieuw sproeien en de nieuwe vloerbedekking plaatsen

Producteigenschappen

Voordelen
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1.	 Schoonmaken:
	 •	De goedgekeurde ondervloer moet schoon, droog,  
		  gelijkmatig en stofvrij zijn.
	 •	Blijf de ruimte minimaal 72 uur voor de aanleg verwarmen/ 		
		  verkoelen en ventileren op minimaal 20°C.  
		  De lijm moet minimaal 48 uur geacclimatiseerd zijn op  
		  kamertemperatuur.  
	 •	Veeg schoon en dweil met een  licht vochtige mop om stof te  
		  verwijderen.
	 •	Gebruik geen schoonmaakmiddelen op oliebasis.

2. Spray:
	 •	Het busje goed schudden.
	 •	Spuit in een staande houding: 50-76 cm.
	 •	Spuit volgens het aangegeven spuitpatroon.
	 •	Bescherm de muren tegen spray met een spatscherm of �stuk karton.

3. Installeren:
	 •	Laat de lijm drogen totdat het droog aanvoelt.
	 •	Test: raak de lijm zacht aan -  
		  het zou niet aan uw vingers mogen blijven plakken.
	 •	Open werktijd = 4 uur.
	 •	Installeer de vloer volgens de instructies van de fabrikant.
	 •	Rol de vloer onmiddellijk uit met een roller voor vloerbedekking 	
		  van 34-45 kg.
	 •	De vloer kan meteen na installatie betreden worden.

4. Schoonmaken:
	 • Gebruik een licht vochtige doek of natte spray.
	 • Gebruik terpentine voor een droge spray.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om voor de installatie een bond-test uit voeren om te verzekeren dat de kleef-
stof en het te installeren materiaal compatibel zijn.

Installatie-instructies:

1. 4.

2. 5.

3. 6.

•	Bescherm tegen overspuiten met een 
	 spuitschild, lappen, papier of  
	 maskeringstape.

•	Je hand over het oppervlakte vegen.
•	Als je stof oppakt, is de ondergrond  
	 niet schoon.

•	Zorg ervoor dat de ondergrond,  
	 de vloerdelen en de omgeving schoon  
	 en stofvrij zijn.
•	Als er stof aanwezig is, de ondergrond  
	 met een vochtige dweil dweilen.
•	Alleen herstel- en egaliseermateriaal  
	 op basis van Portlandcement gebruiken.

•	Spuitbus goed schudden.
•	Witte dop verwijderen.

•	Voor installatie moet luchtbehandeling 
	 (HVAC) minimaal 72 uur continu  
	 werkzaam zijn bij een temperatuur  
	 niet lager dan 20°C.

Dweilen met  
licht vochtige mop 

Stofvrij houden

Spatscherm gebruiken

Goed schudden

•	Lijm 24 uur voor installatie bij een  
	 temperatuur van minimaal 20°C bewaren.
•	De vloerdelen volgens de aanwijzingen  
	 van de fabrikant behandelen.
•	Invictus® Spray & Fix kan vochtemissies op  
	 beton tot 3,6 kg/24 uur/93 m2 en  
	 98% luchtvochtigheid weerstaan,  
	 en de pH mag niet hoger zijn dan 11.
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4 h
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Recycleren: Overmatige druk onttrekken. Recycleren van aluminium is mogelijk in overeenstemming met nationale en lokale vereisten.

Waarschuwing: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking  
houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.  
Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. 

EHBO: In geval van contact met ogen, grondig spoelen met water. Als irritatie aanhoudt, medische hulp inschakelen. In geval van contact met de huid, 
wassen met water en zeep. Indien ingeslikt, geen braken opwekken. Contact opnemen met een arts. Buiten bereik van kinderen houden.

Emergency Contact 24 hr: CHEMTREC International +31 858880596 manufactured by Spray-Lock, Inc
ANTIGIF CENTRUM / CENTRE ANTI POISON 070 245 245 (BEL)
NATIONAAL VERGIFTIGINGEN INFORMATIE CENTRUM 088 755 8000 (NL)

•	Om een optimaal spuitpatroon te  
	 garanderen, verwijder alle lijmopbouw  
	 die ontstaat tijdens het toepassingproces.

•	De aanwijzingen van de vloerfabrikant  
	 voor installatie volgen.
•	De vloer plaatsen en zorgen voor  
	 correctie uitlijning voordat je druk  
	 uitoefent. Indien nodig herpositioneren.

•	Laat de lijm drogen totdat je geen lijm  
	 meer oppakt onder lichte aanraking  
	 (10-20 min).
•	Hoge luchtvochtigheid en/of lage  
	 temperatuur kan de droogtijd verlengen.

•	Als overspuiten optreedt, deze dan met  
	 een vochtige doek verwijderen terwijl  
	 de lijm nog nat is.
•	Gebruik terpentine voor een droge spray.

•	Rol onmiddellijk na de installatie over  
	 de vloering met een roller van 
	 34-45 kg om het bindingsproces af te  
	 ronden.
•	Na het rollen is de vloer klaar voor  
	 gebruik

•	Open tijd na toepassing is 4 uur.  
	 Zorg ervoor dat de open lijm niet  
	 verontreinigd raakt door stof.

Spuitmond proper houden

Werktijd

10-20 minuten  
wachten

Correct positioneren

Rol 34-45 kg

•	Rechtop staan tijdens het spuiten.  
	 De spuitbus ondersteboven houden,  
	 ongeveer 50-76 cm boven de ondergrond,  
	 op de vloer mikken en op de punt  
	 drukken met je vinger.
•	Soepel van rechts naar links lopen om  
	 het resultaat te bereiken zoals te zien  
	 in de foto achterop. Lijm moet in een  
	 wijde mist worden gespoten en vallen  
	 zoals sneeuw.

OPMERKING
Spuiten in een zwaaiende beweging kan leiden tot een ongelijk spuitpatroon. 
Overdadige opbouw of ongelijk spuitpatroon op ondergrond kan ongewenst 
schakelen veroorzaken.
Vermijd extreem zware toepassing.
LAAT HET PRODUCT NIET BEVRIEZEN.
RENDEMENT: 14-17.2 m²

Zorg voor gelijkmatig spuitpatroon, leg  
installatie-instructies eventueel op de vloer.
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