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AANBEVOLEN LIJMEN INVICTUS DRYBACK

MERK LIJM SPECIFICATIES TROFFEL VERBRUIK /m²

F.BALL F44, F46, F48+, F49 permanente lijm -

F.BALL F74, F81, F84 intens gebruik, natte zones -

F.BALL F49, F66 verticaal -

F.BALL F58plus met vezels versterkt, 
sneldrogend

A2 troffel 15kg: tot 90 m² / 166g/m² 

MAPEI Ultrabond4 LVT - 16kg: 64 - 46m² / 250-350 g/m²

MAPEI UltrabondEco V4 Evolution voor extreme omstandigheden 
zoals intens verkeer, natte 
zones, direct zonlicht, met 
vezels versterkt

5kg: 20 - 11m² / 250-450 g/m²
16kg: 64m² / 36m² / 250-450 g/m²

ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive 
Lijm

- 14kg : 65 m² / 215 g/m²

ARDEX AF 2365 - Universal Lijm - 14kg : 67 m² / 209 g/m²

ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Lijm -  
1-component

bestand tegen hoge 
temperaturen, voor gebruik in 
zones met direct zonlicht

7kg : 23 m² / 300 g/m²

ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Lijm -  
2-componenten

bestand tegen hoge 
temperaturen, voor gebruik in 
zones met direct zonlicht

6kg : 20 m² / 300 g/m²

EUROCOL 640 Eurostar Special - A2 troffel 12kg : 53-44 m² / 225-275 g/m²

EUROCOL 646 Eurostar Premium beter bestand tegen hoge
temperaturen dan Eurostar
Special. Ook voor ruimtes die 
gereinigd worden met water.

A2 troffel 12kg : 48-34 m² / 250-350 g/m²

EUROCOL 140 Euromix PU-lijm voor lange blootstelling aan
hoge temperaturen

A2 troffel 6,9kg : 12-10 m² / 550-690 g/m²

UZIN KE 2000 S  A2 troffel 14kg: tot 70 m² / 200-320 g/m²

UZIN KE 66 met vezels versterkt A2 troffel 14kg: tot 58 m² / 240-280 g/m²

UZIN KE 68  
1-component
Lijm voor intens gebruik

intens gebruik, 
hoge temperaturen en 
veelvuldig reinigen met water

A1 troffel 14kg: tot 56 m² / 250-400 g/m²

BOSTIK Stix A550 Power Elastic  voor alle droge kamers A2 troffel 13kg: 40-36 m² / 320-360 g/m²

BOSTIK Stix P956 
2-componenten  

ook voor ruimtes die dagelijks 
worden gereinigd met water

A2 troffel 8kg:  20-7 m² / 400-1100 g/m²

INVICTUS SPRAY & FIX Lijm veelzijdige solventvrije 
sproeilijm, direct te betreden  
na installatie, voor intens 
gebruik

geen  
troffel

1 spuitbus: 14-17.2 m²


